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Papier Laden Preproofer X700 

 

1. Drucker FRONT ς Rolle laden 

Papierrolle einlegen und Papier laden  

- !Ƴ tŀƴŜƭΥ ǿŅƘƭŜ Řŀǎ tŀǇƛŜǊ α/ƻǎǘǳƳ мάόōŜǊŜƛǘǎ ƎŜǿŅƘƭǘύ ǳƴŘ ŘǊǸŎƪŜ hY 
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2. Papierandruckbügel Drucker FRONT und BACK  

- entferne Papierandruckbügel bei Drucker FRONT 

 

 

- drehe den Papierandruckbügel bei Drucker BACK um 90 Grad 
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3. Drucker BACK, ±ƻǊōŜǊŜƛǘŜƴ ŦǸǊ άtŀǇƛŜǊ [ŀŘŜƴέ 

- Drücke Taste αtŀǇƛŜǊ [ŀŘŜƴά  

- 5ƛǎǇƭŀȅ ȊŜƛƎǘ Υ αtŀǇŜǊ wŜƭŜŀǎŜŘά  α[ƻŀŘ tŀǇŜǊά 

- {ǘŀǘǳǎ [95 αtŀǇŜǊ IƻƭŘάǿƛǊŘ wh¢ 

 

 

4. Drucker BACK -  Hilfsbogen einlegen 

- Hilfspapierbogen ŜƛƴƭŜƎŜƴ ǳƴŘ Ƴƛǘ aŀƎƴŜǘŜƴ ƭƛƴƪǎ ǳƴŘ ǊŜŎƘǘǎ ŀƳ 5ǊǳŎƪŜǊ ƻōŜƴ ŦƛȄƛŜǊŜƴά  

 

 
 

 

Papier Laden 

Status LED 
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5. αPaper LƻŀŘά Job an Drucker FRONT senden 

- starte DI-Pilot und drücke αLoad Paperά. 
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6. Drucker FRONT - Paper Load Job anhalten  

- sobald die Papierkante ÜBER dem eingelegten Hilfsbogen zu liegen kommt, den Ausdruck 

an Drucker FRONT mit der PAUSE Taste anhalten  

- Mit Kleber, links und rechts, den Papierrollenbeginn an den Hilfsbogen kleben 

 

 

 

 

 

Rollenanfang 

Hilfsbogen 

Pause 
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- Printer FRONT: Pause Taste erneut drücken um den Loadjob weiter zu drucken 

- der αLoadjobά wird zu Ende gedruckt 

 

 

- der Hilfsbogen zieht den Papieranfang durch den Drucker BACK 
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7. Drucker BACK  

- Hilfsbogen entfernen 

 

 

 

 

8. Papier- Andruckstange einlegen 
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9. Drucker BACK - Papier Ausrichten 

- Bogen nach unten ziehen 
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- Hilfslinie Ǿƻƴ α[ƻŀŘ Wƻōά mit Papierführungsprofil parallel ausrichten 

 

 

 

  

Hilfslinien von Loadjob 

Papierführungsprofil 

Auf Parallelität prüfen 

Auf Parallelität prüfen 
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10. Drucker BACK ς Drücke αPapier Ladenά Taste 

- nach dem Ausrichten das Papier mit der linken Hand festhalten und am tŀƴŜƭ ŘƛŜ αPapier 

Ladenά ¢ŀǎǘŜ ŘǊǸŎƪŜƴ.  

 

 

 

 

  

Papier Laden Taste 
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11. Drucker BACK ς Paper nachziehen  

- Während des Ladevorgangs schiebt der Drucker BACK das Papier nach oben  

- um einen Papierstau zu vermeiden das Papier von Hand nachziehen 

 

 

 

12. Drucker BACK: Wähle Papier 

Wähle am Panel Řŀǎ tŀǇŜǊ α/ƻǎǘǳƳ мάόōŜǊŜƛǘǎ ƎŜǿŅƘƭǘ) und drücke die OK Taste 

  



 12 
13. Drucker BACK ς Papier Vorschieben 

- tŀǇƛŜǊ Ƴƛǘ ¢ŀǎǘŜ αtŀǇŜǊ 5ƻǿƴά ƴŀŎƘ ǳƴǘŜƴ ǾƻǊǎŎƘƛŜōŜƴ 

- Papierkante  muss beim Drucker sichtbar sein 
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14. Papierandruckstange einlegen 

 

- Andruckstange in die Führungsprofile links und rechts einlegen 

- das Papier liegt jetzt gespannt zwischen Drucker FRONT und BACK 
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15. Papierandruckbügel befestigen 

 

- bei Drucker FRONT, Papierandruckbügel befestigen 

 

 

- bei Drucker BACK, Papierandruckbügel um 90 Grad drehen so dass das Papier leicht berührt 

wird 
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16. DI-Pilot 

 

Starte DI-Pilot und drücke die Taste αPrintά ǳƳ ŘƛŜ 5ǊǳŎƪŀǳǎƎŀōŜ Ȋǳ ǎǘŀǊǘŜƴ 

 

 

 


